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VIS D’ANCRAGE EZ

9. Vissez la partie avant de la hotte. Assurez-vous 
que tous les côtés soient de niveau.

10. Percez la base de l’armoire à travers la boîte 
électrique avec une mèche de 3/4".

7. Soulevez la hotte jusqu’au bas de l’armoire. 8. Soutenez la hotte et vissez la partie arrière à l’aide 
des deux vis et rondelles incluses dans la trousse. 

5. Renforcez la base de l’armoire avec des lattes de bois 
de 1 X 2 si un renforcement supplémentaire est nécessaire. 
Dévissez et enlevez la partie inférieure du couvercle 
anti-éclaboussure.

6. Installez le registre si les réglementations locales 
l’exigent (non inclus), ou installez le collier de fixation 
principal de 6" (vert).**
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Note: Lorsque possible, la hotte doit être fixée au 
poteaux de cloison et/ou à un mur d’une épaisseur 
de 3/8 de pouce.
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Typhoon
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ZEPHYR
P O W E R S E R I E S

#Ref. #Piece Description Qte.       $ ch.

1.1 EEC384-P000 Adapteur De Transition, Rectangulaire
1

1.2 EEC379-P000 Transition Adapter, Rond
1

2.1 CCB014-Q000 mise en marche du collier,  Rectangulaire
1

2.2 EEC380-P000 couvercle,  Rectangulaire
1

3 KCC143-10000 isolant de moteur, noir
1

4 CCG013-10000 nez de taureau, AK2100B
1

4 CCG013-61000 nez de taureau, AK2100Q
1

4 CCG013-20000 nez de taureau, AK2100W
1

4 CCB056-Q000 nez de taureau, AK2100S
1

4 CCG014-10000 nez de taureau, AK2136B
1

4 CCG014-61000 nez de taureau, AK2136Q
1

4 CCG014-20000 nez de taureau, AK2136W
1

4 CCB058-Q000 nez de taureau, AK2136S
1

4 CCB060-Q000 nez de taureau, AK2142S
1

4 CCB061-Q000 nez de taureau, AK2148S
1

5 EEC382-P000 couverture, boîte de jonction
1

6.1 GJB001-00000 tableau de commande
1

6.2 KCC146-20000 couvercle, tableau de commande
1

6.3 KCC136-10000 logement, panneau de commande, gris
1

6.3 KCC136-13000 logement, panneau de commande, noir
1

7 CCB015-Q000 logement, moteur
1

7.1 GBA008-00000 moteur, gauche
1

7.2 GBA012-00000 moteur, droite
1

8.1 KCC180-00000 roue soufflante, gauche
1

8.2 KCC145-00000 roue soufflante, droite
1

AK2100 (B,Q,W,S), AK2136 (B,Q,W,S), AK2142 (S), AK2148 (S)
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9.1                KCC139-10000       Anneau a Residus

9.2                KCD070-10000       Buse a Residus                                                                                  2
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